
1 0632B 
Pour 2 compte-secondes classiques 

1 0632B/LED 
Pour 2 compte-secondes avec LEDs 

2 0632B/RF
Pour 2 compte-secondes classiques

2 0632B/RF/LED
Pour 2 compte-secondes avec LEDs

Commande filaire / Câble 10 m Télécommande RF sans fil / Portée 50 m

BOÎTIER
D'ALIMENTATION

Compatibilité
2 compte-secondes 0611B, 
0611B/ET, 0625B, 0629B, 

ou 0631B au choix

2 compte-secondes 0611B, 
0611B/ET, 0625B, 0629B 

ou 0631B au choix, 
équipés d'un éclairage LEDs

2 compte-secondes 0611B, 
0611B/ET, 0625B, 0629B, 

ou 0631B au choix

2 compte-secondes 0611B, 
0611B/ET, 0625B, 0629B 

ou 0631B au choix, 
équipés d'un éclairage LEDs

Alimentation
Transformateur Très Basse Tension de Sécurité 

230 VAC (entrée) / 24 VAC (sortie) - 50 Hz
Transformateur Très Basse Tension de Sécurité 

230 VAC (entrée) / 24 VAC (sortie) - 50 Hz

Connexion
1 prise DIN pour connexion boîtier de commande

2 presse-étoupes pour connexion des compte-secondes 1 et 2
Récepteur radio intégré / Portée 50 m

2 presse-étoupes pour connexion des compte-secondes 1 et 2

Dimensions 115x65x40 mm / 400 g 115x65x40 mm / 400 g

BOÎTIER
DE COMMANDE

Fonctions

1 bouton Marche/Arrêt 
avec indicateur LED
2 boutons ON/OFF 

pour compte-secondes 1 et 2

1 bouton Marche/Arrêt 
avec indicateur LED
2 boutons ON/OFF 

pour compte-secondes 1 et 2
2 boutons LED ON/OFF  

pour compte-secondes 1 et 2

1 bouton Marche/Arrêt
2 boutons ON/OFF 

pour compte-secondes 1 et 2

1 bouton Marche/Arrêt
2 boutons ON/OFF 

pour compte-secondes 1 et 2
1 bouton LED ON/OFF 

pour compte-secondes 1 et 2

Connexion Filaire / Câble 10 m / Prise DIN Commande radio 433 MHz codée 32 bits

Dimensions 110x65x40 mm / 140 g 110x65x40 mm / 140 g

Piles - 2xCR2016

Boîtier d'alimentation et de commande filaire ou sans fil 
pour réglage et départ de 2 compte-secondes cruciformes avec ou sans éclairage LEDs

Installation sur mesure

Synchronisation de 3 compte-secondes et plus, longueur de câble, 
sécurisation des commandes par serrure à clés, 

configuration avec ou sans LEDs... nous consulter
Filaire ou sans fil

Cruciforme 1
Cruciforme 2

Pupitre de
commande

Espace PiscineLocal sec

Alimentation ...Suivants

A

P

SYNCHRONISATION DES COMPTE-SECONDES DE NATATION

Boîtier d'alimentation
pour 2 compte-secondes

Boîtier de commande filaire 
ou commande radio sans fil

50 m

Câble 10 m 
(inclus)

Câble non incl.

Câble
non incl.

LOCAL SEC
ESPACE PISCINE

Câble non incl.

Réseau électrique
230 VAC / 50 Hz

Boîtier d'alimentation + Commande filaire 10 m

0632B /0632B/LED
1 

Câble 10 m 
(inclus)

Boîtier d'alimentation + Télécommande RF jusqu'à 50 m

0632B/RF /0632B/RF/LED
2 

50 m

3


