
Zone rouge temps restant

Façade métallique

Verrou 
de sécurité

DÉCOMPTEURS

COMPTEURS ET DÉCOMPTEURS

1 0462E 2 3810T 3 3843T

Capacité 60 mn 60 mn / Zone rouge temps restant 120 mn / Zone rouge temps restant

Réglage Bouton rotatif Disque rotatif Bouton rotatif

Mouvement Mécanique Mécanique Quartz / Silencieux

Intensité sonore 68 dB 65 dB 2 niveaux (faible/fort) / 66 dB max

Fixation A poser / Fixation murale / Aimant Aimant A poser

Dimensions / Poids 73x70x43 mm / 100 g Ø 79x33 mm / 300 g 78x78x48 mm / 78 g

Piles - - 2xAAA*

* Piles non incluses

1 0288CH 2 0481AR 3 0310AT 4 3822T 5 0706CA 6 3854T

Capacité 100 mn à la sec 100 mn à la sec 100 mn à la sec 100 mn à la sec 100 mn à la sec 100 mn à la sec

Alarme 30 sec / Mémoire temps 30 sec / Mémoire temps 1 mn 1 mn / Mémoire temps 1 mn / Mémoire temps 1 mn / Mémoire temps

Intensité sonore 75 dB 62 dB 60 dB 77 dB 70 dB 67 dB

Ecran 27x12 mm / Ch : 10 mm 18x9 mm / Ch : 7 mm 70x40 mm / Ch : 30 mm 35x15 mm / Ch : 10 mm 47x20 mm / Ch : 17 mm 65x42 mm / Ch : 35 mm

Boîtier ABS ABS ABS
Etanche IP65 (façade)

ABS
Revêtement gomme

ABS
Façade alu brossé

ABS
Façade alu brossé

Fixation
Béquille 

Aimant néodyme Pince / Aimant Béquille /Dragonne
Aimant néodyme Aimant Béquille / Fixation murale

Aimant néodyme Béquille / Aimant

Dimensions 62x52x24 mm 57x40x12 mm 91x62x12 mm Ø 55x17 mm 72x65x19 mm 84x77x16 mm

Poids 40 g 30 g 40 g 30 g 70 g 70 g

Piles LR44 390 CR2032 LR44 AAA AAA

1 canal / 100 mn

60 mn 60 mn 120 mn

1 canal / 100 mn 1 canal / 100 mn100 mn / Façade métal / Grand affichage • 3854T 1 canal / 100 mn

1 canal / 100 mn 1 canal / 100 mn / Étanche IP65

Pince blouse
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