
Courant IAC
Tension VAC-VDC

Courant IAC-IDC / Tension VAC-VDC

1 0335SI
De poche

2 0332SI
Grand public

3 0363SI
Professionnel

4 3352SI
Professionnel / Wattmètre

Affichage (points) 2 000 4 000 4 000 40 000
Calibre auto / Tension sans contact  /   / -  /   / 
TRMS / PEAK / Bargraph - -  /  / -  / - / 41 
Puissance AC/DC / % Cycle - - 900 kW / ±(3%+10d) / 10 à 95 %
Maxi / Mini / Hold / Zéro rel.  / - /  / - - / - /  /  - / - /  /   /  /  / 
Tension VAC 600 V / ±(1,5 % +2 d) 600 V / ±(1,5 % + 2 d) 600 V / ±(1,5 % + 2 d) 750 V / ±(0,5 % + 5 d)
Tension VDC  600 V / ±(0,5 % + 1 d) 600 V / ±(0,5 % + 1 d) 600 V / ±(0,5 % + 1 d) 1000 V / ±(0,1 % + 5 d)
Courant IAC 200 A / ±(2,5 % + 8 d) 400 A / ±(3 % + 4 d) 400 A / ±(2,5 % + 4 d) 1500 A / ±(2,8 % + 10 d)
Courant IDC  - 400 A / ±(2,5 % + 5 d) 400 A / ±(2 % + 5 d) 1500 A / ±(2 % + 10 d)
Résistance 20 MΩ / ±(3 % + 5 d) 40 MΩ / ±(3 % + 5 d) 40 MΩ / ±(3 % + 5 d) 40 MΩ / ±(0,5 % + 4 d)
Fréquence - 150 kHz / ±(1,2 % + 2 d) 10 MHz / ±(1,2 % + 2 d) 40 MHz / ±(1,2 % + 2 d)
Capacité - 100 µF / ±(2,5 % + 5 d) 40 mF / ±(2,5 % + 5 d) 40 mF / ±(2,5 % + 5 d)
Température - - +1000°C / ±(3 % + 3 d) +1000°C / ±(1 % + 1°C)
Diode / Continuité (Bip) 1,5 V - 0,3 mA / 100 Ω 1,5 V - 0,3 mA / 100 Ω 0,3 mA / 50 Ω 0,3 mA / 50 Ω
Auto OFF / Rétro-éclairage / Torche LED  /  /   /  / -  /  / -  /  / -
Normes EN 61010 / EN 61326 / LVD 2014/35/EU
Catégorie sécurité III-600 V III-600 V III-600 V IV-600 V / III-1000 V
Accessoires livrés Cordons pointes de touche Cordons pointes de touche / Sonde température type K
Dimensions / Poids 178x65x32 mm / 170 g 205x70x37 mm / 200 g 197x70x40 mm / 183 g 295x100x46 mm / 537 g
Piles / Housse 2xAAA /  2xAAA /  6F22 /  6F22 / 

Tachymètre optique et mécanique
Vitesse linéaire et de rotation

Avec contact / Sans contact • 6236SI
 ▶ Rotation : 5,0 à 100 000,0 tr/mn / ±0,05 % + 1 d 
 ▶ Linéaire : 0,05 à 2 000,0 m/mn / ±0,05 % + 1 d 
 ▶ Maxi / Mini / Auto OFF
 ▶ 4 adaptateurs à contact gomme (incl.)
 ▶ 3 bandes photo-réflechissantes (incl.)
 ▶ D : 160x72x37 mm / 720 g
 ▶ Piles : 4xAA / Mallette

4 Contacts gomme • 6236SI/CC
3 Bandes réfléchissantes • 6236SI/BD

EN61326
EN60825

Accéléromètres et vibrations

Enregistreur de vibrations • 0178SI
 ▶ Accélérations statiques et dynamiques
 ▶ 168 000 valeurs par axe x, y et z
 ▶ Intervalle : 50 ms à 12 h
 ▶ Plage de mesure : ±18 G (1 G = 9,8 m.s-2) 
 ▶ Résol. 0,00625 G / Préc. ±0,5 G
 ▶ Valeurs crêtes (chocs) / Détection “chute libre’’
 ▶ Alarme LED de dépassement de seuil
 ▶ Mémoire FLASH 8 Mbits (>150 000 valeurs)
 ▶ Étanche IP54 / Aimant sur socle et fixations (incl.)
 ▶ Interface USB / Logiciel (anglais)
 ▶ D : 130x30x25 mm / 30 g
 ▶ Pile : 14250 Lithium 0171SI/PI (Pile de rechange voir p. 58)

Vibrations temps réel • 1820LM
 ▶ Vitesse : 0,5 à 199,9 mm/s ou 19,9 cm/s
 ▶ Accélération : 0,5 à 199,9 m/s2 ou 20,39 g
 ▶ Préc. (5 % + 2 d) à 80-160 Hz, 23°C ±5°C
 ▶ Fréquence : 10 Hz à 1 kHz (norme ISO 2954)
 ▶ Valeur efficace RMS / ZERO
 ▶ Auto OFF / Étanche IP65
 ▶ Pointe test + Embout magnétique
 ▶ D : 205x40x32 mm / 240 g / Sacoche
 ▶ Piles : 4xAAA (non incl.)
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PINCES AMPÈREMÉTRIQUES / MULTIMÈTRES

VIBRATIONS ET VITESSE
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