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Acier • 2034T
 ▶ -30 à +55°C
 ▶0 à 100 %RH
 ▶975 à 1045 hPa
 ▶Cadrans alu Ø 70 mm
 ▶D : 282x96x35 mm 
 ▶340 g

Métal laqué • 2033T
 ▶ -30° à +55°C
 ▶0 à 100 %RH
 ▶975 à 1045 hPa
 ▶Cadrans alu Ø 108 mm 
 ▶D : 380x138x40 mm
 ▶700 g

Acier • 2160T
 ▶ -25° à + 55°C
 ▶0 à 100 %RH
 ▶970 à 1050 hPa
 ▶Cadrans alu Ø 95/70 mm
 ▶D : 221x160x68 mm
 ▶465 g 

ABS • 4703T
 ▶Capacité 35 mm²
 ▶Support de fixation
 ▶D : 245x84x84 mm
 ▶110 g 

Design • 4708T
 ▶Capacité 70 mm/m²
 ▶Couvercle anti-évaporation
 ▶À planter au sol
 ▶Sur mât (non incl.)
 ▶D : Ø 122x305 mm
 ▶230 g

Chêne / Acier • 2079/2T
 ▶ -30° à +50° C
 ▶0 à 100 %RH
 ▶970 à 1050 hPa 
 ▶Cadran alu Ø 161mm 
 ▶D : 256x200x100 mm
 ▶1 kg

Verre blanchi • 2032T 
 ▶ -35° à + 55°C
 ▶20 à 100 %RH
 ▶970 à 1050 hPa 
 ▶ABS aspect alu Ø 81 mm
 ▶D : 340x120x35 mm / 535 g

Noyer • 2088T 
 ▶ -35° à + 55°C
 ▶0 à 100 %RH
 ▶970 à 1050 hPa 
 ▶ABS aspect alu Ø 70 mm
 ▶D : 270x120x37 mm / 435 g

Chêne • 2010T

Pin • 2011T

Noyer • 2013T
 ▶ -15° à +55°C
 ▶20 à 100 %RH
 ▶940 à 1060 hPa
 ▶ABS aspect laiton Ø 70/80 mm
 ▶D : 275x105x40 mm / 360 g

1 Thermomètre • 0382T

2 Baromètre • 0383T

3 Hygromètre • 0384T

4 Horloge • 0385T

5 Thermomètre • 0389T

6 Baromètre • 0381T

7 Hygromètre • 0390T

8 Horloge • 0386T

Verre blanchi • 2022T 
 ▶0° à +40°C
 ▶15 à 100 %RH
 ▶970 à 1050 hPa
 ▶Zone de confort
 ▶ABS aspect alu Ø 95 mm
 ▶D : 240x120x36 mm / 430 g

Chêne massif • 2051T 
 ▶0° à 40°C
 ▶15 à 100 %RH
 ▶640 à 1060 hPa
 ▶Zone de confort
 ▶ABS aspect laiton Ø 70 mm
 ▶D : 170x92x38 mm / 185 g 

Caractéristiques communes :
 ▶Thermomètre : 10° à +50°C 
 ▶Baromètre : 970 à 1040 hPa
 ▶Hygromètre : 0 à 100 %RH
 ▶Horloge à aiguilles Heures/Minutes
 ▶Boîtier inox : 
0382T, 0383T, 0384T et 0385T 
 ▶Boîtier laiton :  
0389T, 0381T, 0390T et 0386T
 ▶Fixation murale
 ▶D : Ø 95-140x56 mm / 155 g 
 ▶Pile : AA (horloge 0385T et 0386T)

Bois naturel • 2028T

Hêtre couleur acajou • 2028/2T
 ▶ -15° à +55°C 
 ▶0 à 100 %RH
 ▶980 à 1040 hPa
 ▶ABS aspect laiton Ø 80 mm
 ▶D : 348x103x32 mm / 480 g

Grande capacité

Zone de confort

Ensemble d’instruments
style marin

Boîtier inox ou laiton

1 5

3 7

2 6

4 8

MÉTÉO MÉCANIQUE - INTÉRIEUR

MÉTÉO MÉCANIQUE - EXTÉRIEUR PLUVIOMÈTRES
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