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	•Transmission des données vers le Hub récepteur
	•Hub connecté à votre box internet par câble RJ45
	•Accès aux données depuis votre smartphone ou PC
	•Application ou connexion plateforme-web
	• Jusqu’à 50 émetteurs Standards / PRO

Thermo ambiant + Hub • 3140T/3300T
Idéal : bureau, entrepôt, serre, jardin...

 ▶ -30,0° à +60,0°C / ±1°C / Portée 100 m
 ▶Historique 3 mois
 ▶Compatible Weather Hub® / Transmission 868 MHz
 ▶D : 39x33x92 mm / 25 g (thermo)
 ▶Piles : 2xAAA (non incl.)

Packs émetteurs STANDARDS pour smartphone + Hub récepteur
Jusqu’à 50 émetteurs supplémentaires en option

100 m

+

Thermo filaire + Hub • 3140T/3301T
Idéal : congélateur, aquarium, piscine...

 ▶ -30,0° à +60,0°C / ±1°C / Portée 100 m
 ▶Capteur filaire étanche / Câble 1 m
 ▶Historique 3 mois
 ▶Compatible Weather Hub® / Transmission 868 MHz
 ▶D : 39x33x92 mm / 25 g (thermo)
 ▶Piles : 2xAAA (non incl.)

100 m

+

Pluviomètre + Hub • 3140T/3306T
 ▶0 à 300,0 mm/h / ±10 % / Portée 100 m
 ▶Historique illimité, graphique, statistiques
 ▶Compatible Weather Hub® / Transmission 868 MHz
 ▶D : Ø 132x183 mm / 310 g (pluvio)
 ▶Piles : 2xAAA (non incl.)

100 m

+

SmartMétéo complet + Hub • 3145T
 ▶Thermo/hygro ambiant + pluviomètre + anémomètre/girouette
 ▶Temp. : -40,0° à +60,0°C / ±1°C / Portée 200 m / Hist. 3 mois
 ▶Hygro. : 0 à 99 %RH / ±5 % / Portée 200 m / Hist.3 mois
 ▶Pluvio. : 0 à 300,0 mm/h / ±10 % / Portée 100 m / Hist. illimité / Graphique / Statistiques
 ▶Anémo. : 0 à 180,0km/h / ±5 % / Portée 100 m / Hist. illimité / Graphique / Statistiques / Export
 ▶Girouette : 360° / 16 positions 22,5° / Portée 100 m / Hist. illimité / Graphique / Statistiques / Export
 ▶Compatible Weather Hub® / Transmission 868 MHz
 ▶D Thermo/hygro : 83x61x135 mm / 42 g
 ▶D Pluvio : Ø 132x183 mm / 310 g
 ▶D Anémo/Girouette : 250x150x195 mm / 233 g
 ▶Piles : 2xAAA thermo/hygro et pluvio (non incl.) / Solaire + accu (anémo/girouette)

100 m

+ + +

100 m200 m

Écran 
LCD

Android® 4.0 ou +

iOS® 8.0 ou +

Fonctionnement avec Hub récepteur et application smartphone / PC

Plateforme-web pour un contrôle professionnel de la température et l’hygrométrie
Idéal pour les pharmacies, laboratoires, entrepôts :

 ▶contrôle à distance, via connexion internet, des données mesurées par les émetteurs
 ▶automatisation du contrôle, envoi des données par email et réglage d’alarmes
 ▶consultation de l’historique pendant 3 ou 18 mois (selon modèle)
 ▶édition de graphiques, statistiques, export de données PDF (graphique) ou CSV (texte)

Application multi langue (français, anglais, allemand) pour smartphone et tablette
 ▶contrôle à distance, via connexion internet, des données mesurées par les émetteurs
 ▶ réglage de seuils d’alarmes avec notification de dépassement
 ▶consultation de l’historique de 3 mois à une période illimitée (selon modèle)
 ▶édition de graphiques, statistiques, export de données (selon modèle)

HUB récepteur
(Câble RJ45 et adapt. secteur livrés)

Émetteurs Standards ou PRO au choix
parmi les émetteurs proposés en pack ci-dessous

ou sur la page 49
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MÉTÉO CONNECTÉE VERS SMARTPHONE / TABLETTE / PC


