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H2S : Sulfure d’hydrogène        CO : Monoxyde de carbone        O2 : Di-Oxygène (ou Oxygène)        NH3 : Ammoniaque        CO2 : Dioxyde de carbone        %EL : Gaz explosifs

*Capteur sans maintenance        **Capteur avec maintenance : renouvellement du capteur et certificat valide 6 mois

Détecteur H2S • 2402DS

Détecteur CO • 2404DS

Détecteur O2 • 2407DS
 ▶Capteur 2 ans sans maintenance*
 ▶Gamme de mesure et seuils d’alerte (voir tableau ci-desous)
 ▶Alarme sonore, visuelle ou vibrante
 ▶Boîtier ABS / Étanche IP67 / Pince croco
 ▶Norme ATEX / CE
 ▶D : 90x48x24 mm / 85 g
 ▶Pile : Batterie lithium 3 V

1 port USB • 0568CN
 ▶USB : 5 VDC - 1 A
 ▶Protection court-circuit
 ▶D : 42x33x60 mm / 65 g
 ▶Al : 230 VAC

Détecteur CO2 • 0095DS

Détecteur NH3 • 1502DS

Détecteur O2 / H2S / CO / Gaz explosifs • 4040DS
 ▶Capteur 6 mois avec maintenance et étalonnage**
 ▶Alarme sonore, visuelle ou vibrante
 ▶Boîtier ABS / Étanche IP67 / Pince croco
 ▶Norme ATEX / CE
 ▶D : 70x67x36 mm / 116 g (0095DS et 1502DS)
 ▶D : 113x60x31 mm / 190 g (4040DS)
 ▶Pile : Batterie lithium 3,6 V (0095DS et 1502DS)
 ▶Batterie lithium 3 V (4040DS)

Autres gaz :
nous consulter

Certification valable 2 ans

Alimentation par USB et secteur Alimentation piles ou secteur

 OPTION 

Adaptateur
secteur/USB

Certification valable 6 mois renouvelable

Capteur Gaz H2S CO O2 CO2 NH3 %EL

Mesure 0 à 100 ppm 0 à 500 ppm 0 à 30 %  0 à 50 000 ppm 0 à 100 ppm 0 à 100 %

Seuils d'alerte 5 et 10 ppm 35 et 200 ppm 19,5 et 23,5 % 5 000 et 30 000 ppm Réglage manuel 10 et 20 %

0095DS**

1502DS** 4040DS**

CO2 / Thermo / Hygro • 5009T CO2 / Thermo • 3151TCO2 / Thermo / Hygro / Datalogger • 5008T

5009T 5008T 3151T

CO2 (méthode NDIR) 0 à 9999 ppm 
 ±7 % ou ±100 ppm < 3000 ppm 0 à 5000 ppm / ±5 % 0 à 3000 ppm / ±5 % ou 50 ppm

Température 0 à +50,0°C / ±1°C 0 à +50,0°C / ±1°C 0 à +50,0°C / ±1°C

Hygrométrie 1 à 95 %RH / ±3 %RH 55 à 95 %RH / ±3 %RH -

Alarmes Visuelle (3 couleurs) / Seuils réglables Visuelles et sonores / Seuils réglables Sonore  / Seuils réglables

Historique Histogramme 24 h Histogramme (minute, heure ou  
semaines) et données horodatées 24 h horodaté

Datalogger - Sur carte microSD au format .csv 
>1 000 000 données -

Maxi / Mini - / -  /   / 

Calibration / 
Réglage altitude - / -  /   / 

Indice confort   -

Horloge / Calendrier 12/24 h /  12/24 h /  -

Fixation À poser / Support mural À poser / Support mural À poser / Support mural

Alimentation micro-USB 5 VDC - 300 mA (câble livré) micro-USB 5 VDC - 160 mA 
(câble et adaptateur USB/secteur livrés)

Piles : 4xAA 
Adaptateur 230 VAC / 6 VDC

Option Adaptateur USB/Secteur 0568CN  OPTION  
Powerbank ext. 7200 mAh min (voir p.79)  OPTION 

Powerbank ext. 7200 mAh min 
(voir p.79)  OPTION -
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