Etalonnage
sur demande
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PIEDS A COULISSE - VERNIERS MECANIQUES

150 mm e 1452mi 200 mm ¢ 1453MmI

500 mm e 9621/2mi

PIEDS A COULISSE - VERNIERS DIGITAUX

Etanches

1150MI/ET

150 mm e 1150Mm1
150 mm + Certificat  11so0miET
200 mm e 1152m1
300 mm ¢ 1153mi

150 mm / IP54 ¢ 6soow!
150 mm / IPé5 ¢ 7500m1

Capacité Résolution Coertificat Vernier Bec
Etalonnage
1452Mi 150 mm 1/50¢ - Acier Carbone Double
1453MI 200 mm 1/508 - Acier Carbone Simple 60 mm
9621/2Mi 500 mm 1/20¢ - Acier inox Simple 100 mm
1150MI 150 mm 1/100¢ - Digital Double
1150MI/ET 150 mm 1/100° v Digital Double
1152MI 200 mm 1/100° - Digital Double
1153MI 300 mm 1/100° - Digital Double
6800WI 150 mm 1/100° - Digital Double
7500MI 150 mm 1/100° - Digital Double
9465MI 500 mm 1/100¢ - Digital Simple 150 mm
9465MI/ET 500 mm 1/100° v Digital Simple 150 mm
9467MI 1000 mm 1/100° - Digital Simple 150 mm
9467MI/ET 1000 mm 1/100° (4 Digital Simple 150 mm

» Mesure par bec simple
« Grandes capacités jusqu’a 1000 mm

OPTION

9465MI/ET
9467MI/ET

500 mm e 9465MmI

500 mm + Certificat ¢ 9assmi/ET
1000 mm e 9467MmI

1000 mm + Certificat ¢ sa67mI/ET

projfe::ungd%ur Etanche Matériaux Poids  Pile
v = Acier carbone 2709 -
- - Acier carbone 300 g -
- - Acier inox 2,1 kg -
v - Acier inox chromé 300g A76
(4 = Acier inox chromé 300 g A76
v - Acier inox chromé 400 g A76
(4 = Acier inox chromé 700 g A76
v P54 Acier inox chromé 300g A76
v 1P65 Acier inox chromé 300 g A76
- - Acier inox chromé 2,5 kg A76
- - Acier inox chromé 2,5 kg A76
- - Acier inox chromé 3 kg A76
- - Acier inox chromé 3 kg A76

JAUGES DE PROFONDEUR DIGITALES

Capacité 200 mm e 1298mi

Capacité 300 mm e 7sssmi
»Résol. : 1/100°

» Acier carbone

» Pile : A76 / 510 g / Coffret

MICROMETRES

Digitaux

, . | OPTION |
Meécaniques

T
1065MI/ET
1066MI/ET

Capacité 0-25 mm ¢ 1065mI
Capacité 0-25 mm + Certificat « 10esmI/ET

Capacité 25-50 mm ¢ 1066mi
Capacité 25-50 mm + Certificat ¢ 10eemI/ET

Caractéristiques communes :

»Résol. : 1/100°

» Certificat d’étalonnage (1065MI/ET et 1066MI/ET)
» 280 g / Coffret

A P

7301MI

Capacité 0-25 mm ¢ 1601/2mi
Capacité 0-25 mm / IP54 ¢ 7301mi

»Résol. : 1/1000°
» Pile : A76 / 500 g / Coffret

Autres instruments et Certificats d’étalonnage,
nous consulter.




