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Étalonnage 
sur dem

ande

 OPTION 

DigitauxAnalogiques à aiguilles

Support comparateur

Contrôleurs d’épaisseur analogiques

Coffret de cales étalon

Autres capacités de contrôleur, autres épaisseurs de cale à l’unité, nous consulter.

Digital • 9268SC
 ▶Règle 200x5 mm / Résol. : 1/100e 
 ▶Pointe à tracer / Vis de serrage
 ▶Fonction Hold
 ▶D : 300 mm / 3 kg
 ▶Pile : CR2032 / Coffret 

Mécanique • 1366MI
 ▶Règle 300x5 mm / Résol. : 1/50e

 ▶Pointe à tracer / Vis de serrage
 ▶D : 300 mm / 3 kg / Coffret 

Magnétique • 1514MI
 ▶Hauteur : 235 mm
 ▶Tige verticale : Ø 12 mm
 ▶Tige orientable : Ø 10 mm
 ▶Attraction : 60 kg 
 ▶Poids : 1,85 kg

Course 25 mm • 7934MI

Course 30 mm • 7935MI

Course 50 mm • 7936MI
 ▶Résol. : 1/100e 

 ▶Tige de fixation : Ø 8 mm
 ▶Cadran rotatif / Vis de serrage
 ▶Dos plat / 230 g

Dos plat

Course 12,5 mm • 7634MI

Course 30 mm • 7649MI

Course 50 mm • 7652MI
 ▶Résol. : 1/100e 

 ▶Tige de fixation : Ø 8 mm
 ▶Dos plat / 250 g
 ▶Pile : CR2025

Dos plat

Classe 1
DIN 861/1

Course 10 mm • 1111MI

Course 10 mm + Certificat • 1111MI/ET

Course 20 mm + Certificat • 1112MI/ET

Course 30 mm • 1113MI
 ▶Résol. : 1/100e

 ▶Tige de fixation : Ø 8 mm
 ▶Cadran rotatif / Vis de serrage
 ▶Certificat d’étalonnage (1111MI/ET et 1112MI/ET)
 ▶Dos à œillet / 250 g

Dos à œillet

À main • 1314MI
 ▶0 à 10 mm / 1/100e

 ▶Touche : Ø 10 mm
 ▶Profondeur : 30 mm
 ▶Poids : 230 g

À main / Sur socle • 8535SC
 ▶0 à 10 mm / 1/100e

 ▶Touche : Ø 16 mm
 ▶Profondeur : 50 mm
 ▶Poids : 500 g

47 cales étalon acier • 4102MI
 ▶De 1,005 mm à 100 mm
 ▶Certificat usine
 ▶Classe 1 - DIN 861/1
 ▶D : 310x150 mm / 3 kg / Coffret bois

Capacité Pas Nb Cales
1,005 mm - 1 cale

1,01 à 1,20 mm pas 0,01 20 cales

1,30 à 1,90 mm pas 0,1 7 cales

1 à 9 mm pas 1 9 cales

10 à 100 mm pas 10 10 cales

1111MI/ET
1112MI/ET
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