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Portée 60/150 kg / Lecture 20/50 g • 0233KE
Portée 150/300 kg / Lecture 50/100 g • 0235KE

 ▶ Plateau inox / Câble 1,4 m / Ch : 25 mm / Rétro-éclairage
 ▶ Tare / Auto OFF / Sortie RS232 / Pieds réglables (0235KE)
 ▶ Valise de transport 1819VE  OPTION 
 ▶ Pile : 6F22 (non incl.)/ Transfo 230 VAC / 4 kg sauf 0235KE 16 kg
 ▶ Colonne verticale 48 cm 0230KE  OPTION 

Valise de transport • 1819VE
 ▶ Pour balances 0233KE, 0244KE
 ▶ ABS noir / Coins renforcés aluminium
 ▶ Intérieur capitonné / 2 serrures à clé
 ▶ D : 455x330x152 mm / 2,5 kg

 OPTION 

 OPTION 

Lecture évolutive selon poids

Portée 150 kg / Lecture 50 g • 0244KE
 ▶ Plateau inox : 310x310 mm / Câble 1,8 m
 ▶ Ch : 25 mm / Rétro-éclairage
 ▶ Tare / Auto OFF / Fixation mural
 ▶ Valise de transport 1819VE  OPTION 
 ▶ Piles : 6xAA (non incl.) / Transfo 230 VAC / Poids 5,7 kg

Câble 1,8 m

Jusqu’à 200 kg
Grand plateau

Jusqu’à 200 kg
Plateau bambouMécanique

Impédancemètres

2005VE

5115T

5054T

0230KE

0150KE

2002VE

1206VE

2005VE 5054T 2002VE 5115T 0150KE 1206VE

Capacité 160 kg 150 kg 200 kg 200 kg 182 kg 180 kg

Lecture 1 kg 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

ON par effleurement -     

Fonction - Auto OFF Auto OFF
Surcharge

Auto OFF 
Rétro-éclairage

Calcul calories
IMC

Calcul calories-protéines / IMC 
Analyse et âge corporels

Impédancemètre - - - - Masse hydrique / osseuse 
musculaire / graisseuse

Masse hydrique / osseuse 
musculaire / graisseuse

graisse viscérale

Cardiofréquencemètre - - - - - 

Connexion Smartphone - - - - - Bluetooth iOS® 8.0+ et Android® 6.0+ 
Appli Tuya Smart

Boîtier Acier chromé ABS ABS ABS ABS ABS

Plateau ABS antidérapant Verre Bambou Verre Verre Verre

Dim 285x335x112 mm 280x290x22 mm 302x302x33 mm 380x330x27 mm 300x300x25 mm 310x330x45 mm

Poids 2,8 kg 1,3 kg 1,17 kg 2,8 kg 2 kg 1,77 kg

Piles - CR2032 CR2032 3xAAA 2xCR2032 3xAAA

PÈSE-PERSONNES / IMPÉDANCEMÈTRES

PÈSE-PERSONNES - USAGE SPORTIF
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